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PC852XNNSZ1H シリ ー ズ 


PC852XNNSZ1 H 高 コレ クタ 出 圧 型 フォ トカ ブラ 


シリ ー ズ 


画 概 要 画 安全 規格 情報 


\ 
\ 


PC852XNNSZ1H シ リー ズ は フォ トト ラン ジス タ と 1. UL1577 認 定 品 、file No. E64380 

光 結 合 す る 赤 外 発光 ダイ オー ド を 内 蔵 し た ダー リ 認定 形 名 PC852) 

ント ン 出 力 、 高 コ レク タタ 耐圧 型 フ ォ ト カプ ラ で す 。 2. パッケージ 樹脂:UL 難 燃 グ レー ド (94V-0) 
4 ピン DIP の パッ ケー ジ 形 状 を 持ち 、 面 実装 リー 


ド フ ォ ー ミ ング タイ プ も ライ ン ア ッ プ し て いま す 。 


入出 力 間 絶 縁 耐 圧 (rms) :5kV、 コレ クタ ・ エ ミッ 画 用 途 例 
タ 間 電圧 :350V、CTR:MIN.1,000%(at =1mA) 1. 電話 機 通 信 回 路 の イン ター フェ イス / ノ 絶縁 


2. 各種 電源 回 路 の イン ター フェ イス 
3. SSR、DC モ ー タ の 制御 


画 特 長 
1. 4 ピン DIP パ ッ ケ ー ジ 
2.2 重 トラ ンス ファ モー ルド パッ ケー ジ 
(フロ ー は ん だ 対応 ) 
3. コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 電圧 が 高い (Vc。。:350V) 
4. ダー リン トン 出力 
(CTR:MIN.1,000% at Tr=lmA、 Veg=2V) 


5. 入出 力 間 絶 緑 耐 圧 が 高い (Viso(rms) :5kV) 
6. 鉛 フ リー 品 (RoHS 指令 対応 ) 


(お こと わり ) 
本 資料 の 内 容 は 予告 な く 変更 する こと が あり ます の で 、 本 資料 に 掲載 され て いる 製品 を ご 使用 の 除 に は 必ず 最新 の 仕様 書 を ご 用 命 の うえ 、 そ の 内 容 を ご 確認 頂き ます よう お 願い し ます 。 
掲載 製品 に つき 、 仕様 書 に 記載 され て いる 絶対 最大 定格 や 使用 上 の 注意 事項 等 を 逸脱 し て 使用 され 、 万 一 掲載 製品 の 使用 機器 に 現 獲 が 4 


その 責 を 負い ませ ん の で ご 了承 くだ さい 。 
な お 、 本 資料 に 関し て ご 不明 な 点 が ご ざい まし た ら 、 事前 に 弊社 販売 窓口 まで ご 連絡 頂き ます よう お 願い 致し ます 


E じ 、 そ れ に 伴う 損害 が 発生 し まし て も 、 弊社 は 
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SHARP PC852XNNSZ1H シリ ー ズ 
田内 部 結線 図 
® ①Anode 
マッ ゴ ② Cathode 
③ Emitter 
② @ Collector 
画 外 形 寸 法 図 (単位 :mm) 
1. 標準 リー ド フ ォ ー ミ ング 2. 面 実 装 リ ー ド フォ ー ミ ング 
[ex. PC852XNNSZ1HI [ex. PC852XNNIP1H] 
Anode mark 


7.620.30 


| 
| 
| 
| Epoxy resin 
| 
| 
| 


9: 0~13 


2.54+0.25 


製品 質量 : 約 0.22g 
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デー トコ ー ド 表 ( 例 ) 
年 表示 1 桁 と 週 コ ー ド 2 桁 の 3 桁 表 示 。 
週 コ ー ド は 1 月 の 第 1 木曜 日 を 含む 週 を “01" と する 。 以降 は 月 曜日 を 起点 と する 。 


年 通 
ョ Year 』 Weeks 


端子 表面 処理 
SnBi (Bi : 1 て 4%) 


ラン クマ ー ク 
モデ ル ラ イン アッ プ 表 を 参照 くだ さい 。 
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画 絶 対 最 大 定格 CT=25 で ) 

項目 記号 定格 値 単位 

順 電流 lr 50 A 

衝 月 i a IM 1 A 
逆 電圧 Vr 6 V 

許容 損失 P 70 mW 

コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 電圧 Vcio 350 V 

出力 し ニ ミ ッ タ ・ コ レク タク 間 電圧 Vico 0.1 V 
6 コレ クタ 電流 lc 150 mA 
コレ クタ 損失 Pc 150 mW 

全 許 容 損失 Pa 200 mW 
ゃ 絶縁 耐圧 Visstms) 5 kV 
動作 温度 Me ー30~+100 C 
保存 温度 中 ee ー55~+125 C 
3 は ん だ 付け 温度 Ta 270 CC 


*1 パル ス 幅 ミ 100 7 s、Duty ratio : 0.001 
*2 40~60%RH, AC for 1 minute 


*3 For 10s 
画 電 気 的 光学 的 特性 (T,=25°C) 
項 記号 条件 最小 値 標準 値 | 最大 値 | 単位 
順 電 圧 Ve Ir=10mA ー 1.2 1.4 V 
和 カ a jk Vs=4V ー 10 LA 
端子 間 容 量 C; V=0, 仁 1kHz ー 30 250 pF 
暗 電 流 lcgo Veg=200V, 1=0 ー ー 200 nA 
出力 コレ クタ ・ エ ミッ タク 間 降 伏 電圧 | BVcso lc=0.1mA, =0 350 ー ー V 
光電 流 Ic l=lmA, Veg=2V 10 40 150 mA 
コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 飽和 電圧 | Vc lr=20mA, Ic=100mA — 全 1.2 V 
ー 絶縁 抵抗 Rso DC500V, 40 て 60%RH 5X109 | 1X10" 本 9 
浮遊 容量 C; V=0, た 1MHz = 0.6 1 pF 
し ゃ 断 周 波数 た Veg=2V, Ic=20mA, Ri=100 0 , —3dB 1 7 ー kHz 
上 昇 孤 ー 100 300 Ss 
応答 時 間 a Veg=2V, Ic=20mA, Ri=100 0 
降 ti ー 20 100 LS 
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画 モ デル ライ ン ア ッ プ 
リー ド 形 状 標準 
スリ ー ブ 
2 100 個 プス リー ブ 
PC852XNNSZ1H 


ラン ク 
マー ク 


有り 又は 「_ 」 


Ic[mAl 
(r=lmA, 
Vee=2V, 
T=25'C) 
10~150 


各 機 種 の 生 


リー ド 形 状 面 実 装 
テー ピン グ 
J 閑 形態 
中 2.000 個 ノリ ー ル 
ModelNo. PC852XNNIP1H 


凝 状況 に 関し て は 、 シ ャ ー プ 電 


ラン ク 
ター ク 


有り 又は 「_ 」 


IclmA] 
(に = に 1mA, 
Vcg=2V, 
T=25'C) 
10~150 


部 品 取り 扱い 代理 店 に て ご 確認 くだ さい 。 
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Fig.1 


Fig.3 


Fig.5 


順 電流 低減 曲線 


Forward current 1。 (mA) 
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コレ クダ 損失 低減 曲線 


200 
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PC852XNNSZ1H シリ ー ズ 


Fig.2 ダイ オー ド 損 失 低減 曲線 


100 


Diode power dissipation P (mW) 


-40-830-20 0 20 405560 80 


100 120 


Ambient temperature T。 (*C) 


Fig.4 全 許容 損失 低減 曲線 
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Total power dissipation P;,; (mW) 
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Fig.6 順 電流 一 順 電圧 特性 
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SHARP PC852XNNSZ1H シリ ー ズ 
Fig.7 電流 伝達 比 一 順 電流 特性 Fig.8 光電 流 一 コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 電圧 特性 


Current transfer ratio CTR (%) 
Collector current 1。 (mA) 


0.1 1 10 0 1 2 3 4 5 


Forward current 1 (mA) Collector-emitter voltage Veg (V) 


Fig.9 相対 電流 伝達 比 一 周囲 温度 特性 Fig.10 コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 飽和 電圧 一 
周囲 温度 特性 


本 =20mA 
1 に =100mA 


i 


Relative current transfer ratio (%) 


Collector-emitter saturation voltage Vseay (V) 


-40 -30 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -30 -20 0 20 40 60 80 100 
Ambient temperature T。(*C) Ambient temperature T。(*C) 


Fig.11 暗 電流 一 周囲 温度 特性 Fig.12 コレ クタ ・ エ ミッ タ 間 飽和 電圧 一 
順 電流 特性 


103 2 
Veg=200V S 
っ 5 
106 
3 = 
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ョ と 
8 | 
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8 103 § 
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Ambient temperature T, “C) Forward current 1。 (mA) 
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SHARP PC852XNNSZ1H シリ ー ズ 
Fig.13 応答 時 間 一 負荷 抵抗 特性 Fig.14 応答 時 間 の 測定 回 路 


100 


Response time (ps) 


10 


0.01 0.1 1 10 
Load resistance Ri (kQ) 


Fig.15 周波 数 特性 Fig.16 周波 数 特性 の 測定 回 路 


Vue=2V 


1。=20mA 1 
T,=25°C Rs RL $ Output 
0 } | らら 
| ) 
と | "VM 
プ 
に | ノ Veg 
= "9 
< 
Ri=1ko\iooolN ioo 
$y -10 
8 
-15 
20 
0.1 1 10 100 1000 


Frequency f (kHz) 


備考 全て の グラ フ 中 の 値 は 参考 値 で あり 、 保証 値 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 の 程 を お 願い 致し ます 。 
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画 設 計時 の 注意 事項 
人 設計 ガイ ド 
Ir<1mA で は CTR の バラ ツキ や 赤 外 発光 ダイ オー ド の 出力 低下 に よる 影響 が 大 きく な る こと が あり ます 
の で 、 設 計時 に は この 点 に 配慮 の 上 ご 使用 くだ さい 。 


本 製品 は 耐 放射 線 設計 は な され て お り ま せん 。 
本 製品 は 非 王 渉 性 赤 外 発 光 ダ イオ ー ド を 使用 し て お り ま す 。 


@ 経 年 変化 に つい て 
フォ トカ プラ に 使用 し て いる 赤 外 発 光 ダ イオ ー ド は 一 般 的 に 通電 に より 発光 出力 が 低下 し ます 。 
長 時 間 使 用 の 場合 は 赤 外 発 光 ダ イオ ー ド の 出力 低下 (50% ン 5 年 ) を 考慮 し 回 路 設計 願い ます 。 


@ 推 奨 ラ ンド パタ ー ン 
面 実装 リー ド フ ォ ー ミ ング 品 


| 8.2 


[94 | 


(単位 : mm) 
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画 取り 扱い 上 の 注意 
る @ は ん だ 付け 
リフ ロー は ん だ 付け 
リフ ロー は ん だ 付け の 場合 は 次 に 示す 温度 プロ ファ イル 以下 の 温度 、 時 間 で 2 回 以内 で 行っ て くだ さ 
い 。 
CO 
300 


端子 部 :260Cpeak 
(package surface : 250'C peak) 


200 


リフ ロー 
220'C or more, 60s or less 
プリ ヒー ト 


100 150 to 180 C, 120s or less 


0 1 2 3 4 (min) 


フロ ー は ん だ 
フロ ー は ん だ 付け の 場合 は 次 に 示す 条件 で 2 回 以内 で 行っ て くだ さい 。 


270C 以 下 、10s 以 内 {プリ ヒー ト :100 て 150'C、30 て 80s) 


手 は ん だ 
手 は ん だ 付け の 場合 は 次 に 示す 条件 で 2 


ロ 


以内 で 行っ て くだ さい 。 


こ て 先 温度 400'C 以 下 、 3s 以 内 。 


その 他 の 注意 事項 
実装 条件 (は ん だ 、 フ ラッ クス 、 温度 、 時間 な ど ) に よっ て は 想定 外 の 事象 が 生じ る 場合 が あり ます の で 、 
実機 に て 確認 の うえ ご 利用 くだ さい 。 
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SHARP 


人 @ 洗 浄 条 件 
溶剤 浸漬 洗浄 : 
溶剤 温度 : 45C 
浸漬 時 間 : 3 分 以内 


超 音 渡 洗浄 : 
素子 へ の 影響 は 、 洗 浄 槽 の 大 き さ 、 超 音波 出力 、 時 間 、 基 板 の 大 き さ 、 素子 の 取り 付け 方 に より 異な り 
認 の 上 洗浄 を 行っ て くだ さい 。 


ます の で 、 あ ら か じ め 実 使用 状態 で 実施 し 、 異 常 無き 事 を 確 


推奨 溶剤 : 
エチ ハル アル コー ル 、 メチ ル ア ル コー ノル 、 イツ プ ロビ ピル アル ラー ル 


その 他 の 洗浄 剤 の 使用 に あたっ て は 、 パ ッ ケ ー ジ 樹脂 が 侵さ れる 事 な ど が あり ます の で 、 実 使用 状態 
で 十分 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。 


規制 化学 物質 
本 製品 に は 下記 オゾン 層 破 壊 化学 物質 を 含有 し て お り ま せん 。 
また 、 製 造 工程 に お いて 下記 化学 物質 を 使用 し て お り ま せん 。 


規制 対象 物質 :CFCs、 ハ ロン 、 四 塩 化 炭 素 、 1-1-1 ト リク ロロ エタ ン ( メ チル クロ ロホ ルム ) 


本 製品 は 特定 臭素 系 難 燃 材 (PBB、PBDE) を 一 切 使用 し て お り ま せん 。 


(1) RoHS 指 令 (2011/65/EU) 対 応 に つい て 

本 製品 は 、RoHS 指 令 (2011/65/EU) 対 応 部 品 で す 。 
対象 : 水銀 、 鉛 、 カ ドミ ウム 、 六 価 クロ ム 、 ポリ 臭 化 ビ フェ ニル (PBB) 、 
及び ポリ 臭 化 ジ フェ ニル エー テル (PBDE) 


(2 電子 情報 製品 汚染 制御 管 理 法 (中 国語 表記 : 申 子 信息 訂 品 汚染 控 制 管理 旋法 ) で 


に =! 月 


規制 され る 6 物質 の 含有 状況 に つい て 
製品 中 の 有害 物質 の 名 称 及び 含有 量 


* ! 臭 化 *! 臭 化 
ビフェニル ツ ~ フェ ニル エー テル 


(PBB) (PBDE) 


本 表 は SJ/T 11364 の 規定 に より 作成 し た も の で ある 。 
〇 : 当該 部 材 の すべ て の 均質 材料 中 に お ける 当該 有害 物質 の 含有 量 が いずれ も 
GB/T 26572 に 規定 する 限度 量 の 要求 以下 で ある こと を 表す 。 
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画 包 装 仕様 
る スリ ー ブ 包 装 
1. 標準 リー ド フ ォ ー ミ ング 
包装 材料 


スリ ー プ : 帯電 防止 剤 付き HIPS/PS 製 また は PC 製 
スト ッ パ ー :EPM 製 


包装 方 法 

スリ ー ブ に 最大 100 個 の 製品 を 入れ 、 ス トッ パー で 両端 を 止め る 。 上記 スリ ー プ 最大 25 本 を 内 
装 袋 に 入れ 、 封 止 テ ー プ で 入口 を 止め る 。 内 装 袋 梱包 品 最大 2 袋 (製品 5.000 個 ) を 外装 ケー 
ス に 入れ る 。 


スリ ー プ 図 


5.5+0.2 


(単位 :mm) 
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@ テー ピン グ 包 装 
1. 面 実装 リー ド フ ォ ー ミ ング 
包装 材料 


キャ リア テー プ :PS 材 
カバ ー テ ー プ : ベ ー ス PBT 材 (3 層 構 造 ) 
リー ル :PS 製 


キャ リア テー プ 構造 及び 寸法 


me 
ーー トー 


(単位 :mm) 


に に 
{ 


(員数 :2.000 個 プリー ル ) 
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重 製 品 に 関す る ご 注意 


〇 本 資料 は 弊社 の 著作 権 等 に 係る 内 容 も 含ま れ 的 で 製造 され た 製品 で す 。 
て いま す の で 、 取 り 扱い に は 充分 ご 注意 頂く と i 
- 電 算 機 ・OA 機 器 ・ 通 信 機器 [ 映 末 ] 
i . 計 測 機 器 ・ 工 作 機器 AV 機器 ・ 家 電 製 品 な 


いよ うお 願い 申し 上 げ ま す 。 


お 、 上 記 の 用 途 で あっ て も 2 また は 3 に 記載 

〇 本 資料 に 掲載 され て いる 応用 例 は 、 弊 社 製 品 を A a 
資料 に る 応用 例 は 、 弊社 製品 注意 点 を 遵守 願い ます 。 
使っ た 代表 的 な 応用 例 を 説明 する た め の も の で MA 

あり 、 本 資料 に よっ て 知 的 財産 権 、 そ の 他 権 利 


の 


. 機能 ・ 精 度 等 に お いて 高い 信頼 性 ・ 安 全 性 が 


の 実施 に 対す る 保証 また は 実施 権 の 許諾 を 行う 必要 と され る 下記 の 用 途 に 本 製品 を 使用 され 


mh る 場合 は 、 こ れ ら の 機器 の 信頼 性 お よび 安全 
YE 生 維持 の た め に フェ ー ル セー ン フ 設 計 や 冗長 設 
が 発生 し た 場合 、 弊社 は その 南 を 負い ませ ん 。 L の 措 on i 
設計 に ご 配慮 頂い た 上 で 本 製品 を ご 使用 下 


ーー 


Du 


ゆ 


〇 本 資料 に 掲載 きれ て いる 製品 の 仕様 、 特 性 、 デ 
ー タ 、 使 用 材料 、 構 造 な ど は 製品 改良 の た め 予 


・ 運 送 機 器 (航空 機 、 列 車 、 自 動車 等 ) の 制御 と 


告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ご 使用 の 際 に は 、 NN 5 
必ず 最新 の 仕様 書 を ご 用 命 の うえ 、 内 容 の ご 確 各種 安全 性 に か か わる ユニ ッ ト 
認 を お 願い 致し ます 。 仕様 書 を ご 確認 され る 事 ・ 交 通信 号機 ・ ガ ス 漏れ 検知 遮断 器 
な く 、 万 一 掲載 製品 の 使用 機器 等 に 下 獲 が 生じ ・ 防 災 防 犯 装置 ・ 各 種 安全 装置 等 
まし て も 、 弊社 は その 責 を 負い ませ ん 。 
3. 機能 ・ 精 度 等 に お いて 極め て 高い 信頼 性 ・ 安 
〇 お 客 様 が 本 資料 の 内 容 に 基づき 、 お 客 様 の 商 全 性 が 必要 と され る 以下 の 用 途 に は ご 使用 に 
品 の カタ ログ 、 取扱 説明 書 等 を 作成 され る 場合 な ら な いで 下さ い 。 
に は 、 本 製品 を お 客 様 の 商品 に 組み 込ん だ 状 宇宙 機器 ・ 通 信 機 器 [幹線 ] 
態 で 、 そ の 合理 的 根拠 の 有無 を ご 検証 頂き ま 原子 力 制 御 機器 ・ 医 療 機器 
す よ うお 願い 致し ます 。 ・ 発 電 ・ 送 電 制 御 機器 (基幹 シス テム ) 等 
〇 本 製品 の ご 使用 に 際 し て は 本 資料 記載 の 絶対 4. 上 記 1、2、3 の いずれ に 該当 する か 疑義 の あ 
最大 定格 や 使用 上 の 注意 事項 等 及び 以下 の 注 る 場合 は 弊社 販売 窓口 まで ご 確認 願い ます 。 
意 点 を 遵守 願い ます 。 
な お 、 本 資料 記載 の 絶対 最大 定格 や 使用 上 の 〇 本 資料 に 掲載 され て いる 製品 の うち 、 外国 為替 
注意 事項 等 を 逸脱 し た 本 製品 の 使用 ある い は 、 及び 外国 質 易 管 理 法 に 定め る 戦略 物資 に 該当 
以下 の 注意 点 を 逸脱 し た 本 製品 の 使用 に 起因 する も の に つい て は 、 輸 出す る 場合 、 同 法 に 基 
する 損害 に 関し て 、 弊社 は その 責 を 負い ませ ん づく 輸出 許可 ・ 承 認 が 必要 で す 。 
〇 本 製品 に つき ご 不明 な 点 が あり まし た ら 事 前 に 
(注意 点 ) 弊社 販売 窓口 まで ご 連絡 頂き ます よう お 願い 至 
1. 本 製品 は 原則 と し て 下記 の 用 途 に 使用 する し ます 。 


